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BILAN DES SOURCES DE MAFATE
ET DE LA RIVIERE DES GALETS
du 21 au 23 juin 1994

1 - PREAMBULE

L'Observatoire Réunionnais de I'Fau a organisé du 21 au 23 juin 1994 une campagne de
mesures de débit et de prélévement d'eau de Ia Riviere des Galets st des principales ravines et sources
captées du Cirque de Mafate.

Cette campagne dont les résultats ont permis de dresser un véritable bilan hydrométrique
sinscrit dans le cadre des missions de service public de 'ORE et a été complétée en relation avec le
LDEHM, par des analyses bactériologiques et physicochimiques des eaux.

Sur le terrain, des agents de 'ONF ont également contribué & une localisation rapide des sites
de captage.

Enfin ce travail fait suite & des premiéres mesures effectuées en septembre 1993, dont nous
rappelons fes résultats dans les fiches synthétiques de point d'eau suivantes.

2 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE

En premiére analyse des débits mesurés notamment sur la partie médiane du Cirque (le Bras
d'Oussy), le contexte hydrologique de la présente mission est yoisin de la_normale statistique

saisonniére,

Alors que celleci s'éléve au Cap Lebot & 1,5 m3/s, cette station & "longue" chronique
d'observation {6 ans), présente en effet |e jour de la mission un débit de 1,62 m3/s légerement
amplifié des apports de la galerie du Bras de Ste-Suzanne et du siphon, en cours de travaux (transfert
E/W).
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3 - PRINCIPAUX RESULTATS

3.1 - Débit des sources et ravines captées

Les sources et ravines qui figurent dans ce rapport sont généralement toutes destinées 3
falimentation en eau potable. Celles dont le débit est inférieur 3 10 I/s sont entiérement captées et le
débit résiduel n'est du qu'a des fuites de ia magconnerie ou des résurgences plus  'aval,

Certains captages étant difficile d'accés, des mesures de débit ont été réalisées dans les
baches de reprise et les valeurs correspondantes peuvent ne représenter qu'une partie du débit
naturel,

Le tableau suivant les caractéristiques des différents points, e jour de la mesure,

Point de mesure | Débit mesuré Remarques |
Ravine Augustave . Débit naturel | Entiérement capté

Captage Grimaud
Jlet a Bourse fes hauts
Ravine Chouchou
Ravine Cap Blanc
Captage des Calumets
Ravine Fontaine

Ravine Citron
Source lazare

Source Bullin

DEbit naturel
Débit naturel

Les débits des différents points de captage figurent sur le graphique suivant. Seules les
Ravines Grand Mére, Cimendal et Orangers dépassent 15 |/s.

Débits des points d'eau captés

Ravine Citron
Source Affouche P
*Captage Grimavd
Source Buliin &
Ravine Fontaine =
“Captage let a Bourse N:’
Source Affine s
Ravine Jozon
Ravine Choucholy
Source Lazare
* Captage des Calumets
Ravine Augustave |
" Ravine Gap Blanc I
Captage Grand Mére

+
Captage Clmendal [ommmm:
Captage Orangers #mm X : "
Q L] 10 5 20 25 30 35 40 45
* 1 Debit partiel Débit {Is)
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3-2- Débits des principanx _cours d’eaux

Parallelement aux mesures des captages de Mafate, un bilan hydrométrique d'ensemble de
la Riviere des Galets a été réalisé -

¢ le Bras d'Oussy passe de 47 I/s dans sa partie amont & 230 [/s & sa confluence avec la
Riviére des galets,

* le débit du Bras Ste-Suzanne au droit du site de prise est de 350 I/s et passe & 380 I/s &
sa confluence avec la Riviére des galets,

* enfin la Rividre des Galets passe de 270 I/s & Trois Roches (& famont) & 1,01 m3/s au
droit du site de prise et jusqu'a un maximum de 1,62 m3/s & Cap Lebot. A partir de cette
zone et jusqu'a l'ex pont CFR des pertes par infiltration dans laquifere (700 I/s) et des
dérivations (890 i/s) implique un débit résiduel & I'aval de 30 l/s.

3-3 - Qualité des paux

Les résuftats des analyses (*f montrent de maniére systématique une faible contamination
bactériologique rendant les eaux impropres a la consommation. Cependant une simple désinfection
peut les rendre potables.

Sauf peut étre la Ravine Fontaine, ces contaminations sont sans doute d'origine animale.

Analyse bactériologique des eaux de captage de Mafate

Source Bullin [
Source Affouchs |
Captage Orangers g
Captage Grand Mére |
Ravine Augustave L
Ravine Cap Blanc [
Ravine Chouchou [
Ravine Jozon e
Captage des Calumets
Captage Grimaud
Source Lazare. j
Captage list 4 Bourse ;
Captage Cimendal [
Source Affine

Ravine Citron g o

Ravine Fontaine i L

[0 streptocoques fecaux

¥ coliformes thermotalérants

0 50 100 180 200 250

A noter que les eaux amont (non captées) du Bras d'Oussy et de la Riviere des Galets ne
sont gue trés faiblement contaminées (quelgues unités de coliformes et streptocoques fécaux).

Plus & laval a proximité de la prise de la Riviére des Galets, elles ne se sont que trés
faiblement dégradées (voir les analyses en annexe).

(*) Les résultats des analyses d'eau prélevées sont associés aux fiches de points d'eau. Des
prélevements et analyses complémentaires réalisées par le LDEHM sur les captages de Marla figurent
en annexe,
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du milieu.

Les prélévements ayant été effectués en période séche,
assister a des contaminations plus importantes en période pluvi

Du point de vue physique chimigue nous retiendrons
minéralisés (résistivité > 10 000 ohm.cm) avec des pH supérieurs & 8.

L'ORE tient & remercier les services de PONF
agents) et le LDEHM (Dr ISAUTIER et adjoints)

de cette mission.

La bonne transparence des eaux, et I'ensoleillement (UV)

facilitent l'arto épuration natureile
il est probable que I'on puisse
euses du fait du lessivage des sols.

que ces eaux sont trés faiblement

ORE/JVILLET 1994

[

Jaugeage a la station de Cap Lebot

(M. AMAT responsable, MM. LIBELLE et FONTAINE
pour:leur collaboration trés fructueuse 3 la réafisation
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Date : 22 -23 juin 94

Bilan hydrométrigue de la P

Riviere des Galets:

iv.des Galgts
aux Trois Roches
alt 1226 m

Q=027 m3s

Bras d'Cussy
am. conf.Riv.des Galets
G = 0,23 m3fs 3

Rav.Grand-Mlare
Q=30 s

; _ L av.des Urangers
ok GRAND PLACE Q=43)s
. ) Riv :ugés G:Lﬁtg gsns'ay
© Lo conf .Bra i
[ s;'ézfs"* Bc;fas;i;““"“—a]:; TAURERE Y \? Q= 0,72 m3ls
Galerie Siphon G = 4815 AR ]
B ’63,,\\- . 4 : _ ._
Site de Prise \ ol Y, h kN Site de Prise
Bras de Ste Suzannel - % ~. B 1° = | Riv.des Galets ¥ La Porte'
Q = 0,35 mafs ; I Q=1,01 m3s

Apports = 30 lis Apports = 160 I/s

dont Galeries

K>

Riv.des Galets amont

conf.Bras Ste Suzanne Q=130 Vs
Bras de Bte Suzshne Q=117 mils
amont conf.Riv.des Galets| ™~ S, © Ty o8 o ¢ ) N
Q = 0,38 m3/s - —[Sectian controle Apports =705
: du confluent dont galerie mafate
Débit global =1,55 m3ls Q = 20l/s (au conf.)

Riv.des Galets i ‘ s/ ;
an" cap Lebﬁt " — .:-! T T e e

Q= 1,62 mils
H.éch=0,92m

Pertes =30 /s
Riv.des Galats "Polvriers” "A
(prise Ganal Lemarchand ) L OMNR, w0
Q=159 m3ls Canal Lemarchand
rrigation Q = 8,69 m3/
20 Vs

i Canal & Marquet :
Riv.des Galets RN 1 9
Q :SO,'I‘: m3fs Irrigation Q = 6,20 m3/s

Riv.des Galets
"expont C.FR"
QA=0,03m3ls

Perfes = 5

Pertes = 16Q I/s
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FICHES ET ANALYSES DES POINTS D'EAU














































































